
REHAUSSEZ LE PRESTIGE 
DE VOTRE MAISONFABRIQUÉ AU QUÉBEC
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MAÇONNERIE  
FACILE À INSTALLER

POURQUOI CHOISIR VENA ?
Facile à installer,  
requiert peu d’outils

Abordable

Sans entretien

Garantie 50 ans

S’installe sous n’importe  
quelles conditons météo
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PRÉPARATION DU MUR
La pierre Vena s’installe sur un contre-plaqué de 1/2 po ou un OSB 7/16 po.
Installez une membrane pare-intempérie sur la surface à couvrir.

INSTALLATION DE LA BANDE DE DÉPART
Vissez la bande de départ de niveau à la base de votre installation.

VISSEZ LES PIERRES
Vissez les pierres Vena en débutant par les coins extérieurs.

CHANGER L'APPARENCE DE VOTRE 
MAISON EN  3 ÉTAPES

FABRIQUÉ AU QUÉBEC

Visionnez nos  
vidéos d'installation
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COLLECTION CASTLE ROCK

 Castlerock - Titane 
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COULEURS

Telluride

GraphiteEverest

Titane

Silver
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COLLECTION LIVERPOOL NOUVEAU

COULEURS

Graphite

EverestSilver

Titane

 Liverpool - Silver 
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8''

22,5”

Bande de départ VENA 
Longueur :  48’’

Attaches Tous les accessoires sont 
disponibles en 3 couleurs.

Charbon

Fer

Crème

Épaisseur :  

Surface  : 

Poids :

1,5 po. 

1,25 pi2 

18,5 lbs

Specifications techniques

8”

6”

Allège 
3 couleurs disponibles.

Prise électrique VENA  
6" x 8"

9,5”

7,5”

Prise lampadaire VENA 
7,5'' x 9,5''

30”

3”

3”

2,25”

Profil

3” 2,25”

Coin extérieur  
Les panneaux de coin  
couvrent 1,25 pi2.

48”

ACCESSOIRES
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